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取扱説明書 


形式 SHE 50 AR 



保証書付 


な証書はこの取扱説明書の裏表紙に 
ついていまずので、お買い上げ曰、 
販売店名などの記入をお確かめくだ 
さい。 


ち< じ 


ぺージ 

•ま全上のごを意 .2-3 

•ご使用にあたつてのお願い . 4 

•各部のなまえとはたらを .5-6 


C 讀 


•準備 . 

•タンクに水を入れる¬ 
-電源コードを接続する 


I 正しい使いかた . 

•運転開始 . 

•おまかは運転 . 

•湿度設定のしかた . 

•おやずみ運転のしかた… 

•節約運転のしかた . 

•切タイマー運転のしかた 

.ア□マスチーム . 

•タンクの水がなくなると 
•停止 . 


参このたびはビーバーインバーター加湿器をお 
買い上げいただきまして、まことにありがとう 
ございました。 

参ご使用の前に、正し < を全にお使いいただ < ため、 
この取扱説明書を应ずお読みください。その 
後は大切に保管してください。 

万一ご使巧中にわか5ない時や、異甫が生じた 
時に、さっとお役にたちます。 


’お手入れのしかた . 

•お手入れを始める前に 

•本体のお手入れ . 

•タンクのお手入れ…… 
•本体内部のお手入れ… 
• の気□のお手入れ…… 
•蒸発巧の交換 . 


•リモコン運転のしかた••… 

•保管のしかた . 

•仕様 . 

•故障かな？と思ったときは 
•保証とアフターサービス- 


W 呆証書 


慮表紙） 


ほうまえ—準備— 正しいほいかた I お手入れのしかた—こんなとを 


乂ミ羡重工を調システム输妄衾社 
































ご使巧の前に、この r 安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 


•ここに示したを意事項は、まをに関する重大な内 
容を記載していますので、必ず守ってください。 
表示と意ほは次のようになっています。 


f 

A 警告 

誤った取扱いをしたとをに、人び死亡 
または重傷等の重大な結果に結び付く 
可能性が大きいもの。 

A 注意 

誤った取扱いをしたとをに、人び傷害 
を負ったり物的損害等の重大な結果に 
結び付く可能性びあるもの。 , 


•本夕中に使われる"図記号"の意味は巧のとおりでず。 


f 0 

絶対に行わないでください。 

〇 

必ず指示に従い、行ってください。 

运 

電源プラグを0ずコンセントか5巧いてください。 

戀 

水をつけたり、かけたりしないでください。 

® 

修理技術ち W 外の人は行わないでください。 

[® 

蒸気吹出□にさわったりしないでください。 


お読みになった後は、お使いになる方びいつでも見られる所に必ず保管してください。 


■改造はしない。また修理 
技術ち L ソがの人は分解 
したり修理をしない。 




乂災'感電'けび 
分解禁止 の原因とな0ます。 

• 修理はお買いあげの販売店、 
または修理巧談窓□にご相談 
ください。 

■マグネットプラグ、プラ 
グ受けにピンやごみを付 
着させない。 


Q シヨー トして、火災- 
感電の原因にな 
禁止 ります。 

■電源プラグ、マグネット 
プラグ、プラグ受けのほ 
こりなどは定期的にとる。 

« ほこりびたまると、 

湿気などで 
絶縁不良となり、 
ほこりを 乂災の原因にな 
取 る ります。 


〇 


‘使巧中 ly 外は電源プラグを抜 
いて < ださい。 


HA 警告 h - 

IAC 100 V ' 定格1日 A な上 
のコンセントを単独で 
使用する。 

O AC100V1； (外、ま 
たは他の器具と 
併用すると乂災 • 
AC100V 感電の原因にな 
1己 ALU 上 ります。 


■めれた手で電源プラグ、 
マグネットプラグを抜さ 
差ししない。 


0 


感電やけびをす 
禁止ることびあります。 

■電源コードを引っ張5な 
し、、傷つけない、加工し 
ない、束ねない、上に物 
を載せない。 




電源コードび破損 
して乂災'感電の 
原因となります。 


■蒸気吹出口、吸気□及び 
マイナスイオン発生□の 
ずさ間にピンや針金など 
の金属物など異物を入れ 
ない。 


0 内部に触れたり、 
異常動作して、感 
電やけびの原因 
異物挿入になります。 

禁止 


I 蒸気吹出□をさねった0、 
顔を近付けない。 


® やけどの原因に 
なります。 

(蒸気吹出温度^ 
接触禁止 V 約巳已で: 


■異常時（コゲくさい臭い 
など）は運転を停止して 
電源プラグを巧く。 


プラグを 
巧 く 


そのままにする 
と火災-感電の 
原因になります。 
運転を停止して、 
お買いあげの販売 
店または、お客さ 
まご相談窓□にご 
相談ください。 







r 




A 警告 


■幼児の手の届く節囲で■マグネット式プラグを乳■お手入れの際は、必ず電 


は使用しない。 

幼巧が誤ってなめないよ 

源プラグ、マグネットプラ 

禁止 

感電'やけどをす 

ラに。 

グを巧いてか 5 行ラ。 

ることびあります。 

感電やけびの原 
f X )因になります。 


不意に作動して、 
やけどしたり、感 
電の原因になりま 



禁止 

電源プラグ 

す。 


を巧く 


■電源プラグ、マグネット 
プラグを巧くときは電源 
コードを持たず、プラグ 
を持って抜く。 

コードびショート 
や断線して、火災- 
^感電の原因にな 

ゾフクを h ホサ 
持って抜く U ホ g 。 


■本体を水につけたり、水 
をかけたりしない。 

® 本体底面や送風 
□から水び回りこ 
んで火災•感電- 
水めれ禁止ショートの原因に 
なります。 


■お手入れに塩素系-酸性 
タイプの洗を剤は使用し 
ない。 

0 有毒ガスび発生し、 

健康を害ずるこ 
とびあります。 

使用禁止 



■排水するときは、ダクトをはずしてから ■使用中や使用直後は持ち運ばない。 
排水方向に排水する。 お手入れをしない。 



〇 

排水ち向 
から 


手順と排水方向を誤ると、送風□か 
5水が回りこんで火災•感電•ショー 
卜の原因となります。 


ダクトを外す 



0 

禁止 


加熱筒' 吹出□に触れると、やけどの 
原因になります。 


■不安定な場所や傾斜した場所には置か 
ない。 



黑に 


転倒すると熱湯びこぼれ、やけどの 
原因になります。 



■蒸気吹出□をふさがない。 


Q 蒸気吹出□をふ 
さぐと変形'故障 
や火災の原因に 
禁止 なります。 


HA 江 局 一 

■上部カバーやダクトを 
はずして使わない。 

Q 蒸気び吹出して 
やけどの原因に 
なります。 

使巧禁止 


■使わないとさは電源プラ 
グをコンセントか 5 巧く。 

0 ^ 絶縁劣化による 
感電•漏電火災の 
原因になります。 

電源プラグ 
を抜く 


■落としたタンク•本体は使わない。 

Q そのまま使ラと破損箇所か!5水漏れ 
してショート'感電'発火の原因とな 
ります。お買上げの販売店またはお 
使用禁止 客様ご相談窓□にご相談ください。 


■暖房機•テレビなどの電化製品や、熱に 
弱いテーブルなどの上に置かない。 

居倒すると感電’ショートの原因にな 
(\ ) ります。また本体底面の熱によりテ 
ーブルの変形'変色の原因になります。 

設置禁止 


V 


固 


ノ 





















製品の破損•努化•誤作動を防止するために、必ずお守りください。 


◎設置について 

設置場所 

参必ず安定した本平な所 J こ置いてください。 


1 .5mliLh I 

壁面 

30 cml ； (が 


30 cmli (上 


♦蒸気による本体の誤動作-劣化.破損、および壁.家具などの W ^一水平な所 

変形、シ=防止のため、図のよラに周囲との距離を十分にとっ \ :>1 

てくださ L )。 3^^ 

♦加湿器をエアコンと連動でお使いの時はエアコンの正面位置に / 

設置したちび加湿器の受信部に信号び受けやすく運転-停止することびでさます。 

次の場所では使用しない 

•直射日光びあたる場所、暖房機の上やおく、または温風びあたるところ 
(変形■を色したり、湿度センサーび誤動作することびあります。） 

•蒸気び家具■壁-カーテン-天井やパソコンなどに直接あたるところ 
(家具•壁にシ結び付いたり、変巧やパソコンの故障の原因になります。） 

◎ほ用について 

■蒸発和こは充分水が含まれ浸透しているが態び必要です。 

①初めてお使いになる時や、新しい蒸発巧に交換した時および、シーズンの使い始めの時はタンクをセ 
ットしてか5 約10分間待ってか5運転スイッチを入れてください。 

③蒸発巧は加湿と同時に水道水内の不純物（スケール）を取り除く為、蒸発巧にスケールび堆積してい 

3^9° r スケールとは水道水に含まれている残留物（カルシウム • 

マグネシウム-シリカ•鉄分）び濃縮し固着した物です。 

③蒸発巧を交換せずに使っているとスケールび固まり、蒸発布の吸水能力び落ち、運転びたびたび停止 
する場合びあります。 

蒸発巧は麻ず運転時間已〇〇〜己00時間を目をに 交換 してください。り日8〜10時間運転で約2ヶ月） 

■必ず水道水(飲用)を使う。■蒸気吹出□をふさびない。 

•温水（4日 °C な上)、化学薬品、巧れ •蒸気吹出□をふさぐと変形■故障や乂災 し^ ) 

た水、芳香剤、アルカ U イオン水な の原因になります。 ^ 


温水（4日 ° C な上）、化学薬品、巧れ 
た水、芳香剤、アルカ U イオン水な 
どを入れると本体の変おや故障の原 
因になります。 

■上部カバーやダクトをはず 
して使わない。 

蒸気び吹出してやけどの原因になり 
よ9 0 


■加湿しすざない。 ^ 

•加湿のしすざは室内び結露したり、 I 

故障の原因になります。 

-標準として設定湿度日0 %をおすすめします。 


◎加湿の目まについて 

加湿でをる部屋の広さの目まは下の表のとおりです。 

♦住宅構造や洋室、和室の違いなどによって異なります。 
目安としてお使い < ださい。 

♦適巧床面積の目安は曰本電機工業会ち見格 （ JEM 142日） 
に基づさ、プレ八ブ.コンク U —卜住宅洋室の場合を最 
大適用面積として木造和室の場合を最ル面積としたちの 
です。 


適用床面も弓の目女 


形式 

木造和室 

哉だ卜洋室 


m2 

宜 

m2 

田 

宜 

SHE50AR 

14 

8.5 

23 

14 


の 





各部のなまえとはた 5 を 



吹出 □ 

• 約巳已にの蒸気び出て加湿 
します。（さね5ないで< 
ださい） 

リモコン江ァコンか5の） 

信号受信部 

• U モコンでの運転/停止信 
号の受信部 臣 

操作部 

• 運転操作及び運転動作を液 
晶表示でお知5せします。 

マイナスイオン発生 □ 


旧10フイルター) \ W センサー施度と湿！） 

• 吸込んだ空気のゴ=やホコ1」を取*空気取入 □ 

り除き、捕集した細菌'カビ'ウイル 
スを除菌します。 

〜 八ンドル 

送風 □ 




リモコン 刷売部晶 唆 g 

• 運転/停止を離れた位置から 
おこなラことびでさます。 

( M ) 加熱筒化-夕-内蔵〉 

• 水を吸い込んだ蒸発巧を加熱します。 
運乾中、運転直後に手を触れないで^ 
1<ださい。やけどの原因になります。 


水槽 


フ□-卜 

• 渴水時に運転 
を停止します。 



本体取っ手 

(左ちにありまず） 

水位確認窓—— 

• タンク内に残ってい 
る水の量を確認ずる 
ことびでさます。 

(例：1/4—巧り水量 
1/4をおしまず） 

電源□ー ド 

電源プラグ 



ア□マキャップ 
ア□マトレイ 

•香りを楽しみたい時、 
ァ□マオイルを入れな。 

上部カバー 
タンク 

•加湿用の水（水道水） 
を入れます。 

タンクキャップ 
ダクト 

• 蒸気と室内空気をお合 
させ吹出□へ導さます。 

蒸発巧 

• 加湿兼スケール処理用巧 
く交換部品> 

蒸発巧は消耗品でず 


本体 


操作部）哟 


安全上の 
注意ラベル 




マグネ ッ ト プフソ 


蒸発巧（別売品) 


お買い上げの「販売店」にて、お買い求めください。 

または添付の「仏込取扱 票 (郵便局)」でちお巧めできまずび、約1週間程度かかりまず。 


名称：加湿器交換用蒸発巧 おま： SHES 501(2 枚入）希望ル売価格1,2 6 0円（税込） 

1 ) 運転時間日00〜日00時間を目安に交換してください。 （1 日8〜1□時間運転で約2ヶ月） 

2) 蒸発布びスケールで固くなって運転びたびたび停止する場合ち交換してください。 


固 































































■部 il お謡 


説明のため、液晶表示部はすべて表示してあります。 


液晶パネル 

運転中にバックライトが点灯 
快適湿度に到達するとバックライトの色が程色 I 
緑色に切り替わってお知5せ 

省エネ モニター} 

インバーター運転における 
加湿能力の変化にあわせモ 
ニッー表 TJX 

切タイマー表示 

切タイマー運転 
残り時間をデジタル表示 

切タイマースイッチ 

切タイマー運転時間の設定 
を行うスイッチ 

運乾/停止スイッチ 

r 運転」 r 停止」を行うスイッチ 


湿度表の(目安を表示しまず） 



通常運転中は現在湿度をデジタル表示し設定湿度表示 
は湿度の設定中のみデジタル表示 


乾燥 マーク J 

停止中に湿度3日％政下で点滅し、 
お部屋の乾燥をお知らせ 


^給水マーク） 


タンクの水がなくなると点滅表示 
してお知らせ 


マイナスイオンスイッチ I 

マイナスイオン運転中はブルーのライトが点灯 


運串石 ィーゥ\ 

運転中のモードを点灯表示 

運転切換 スイッチ] 

運転モードの切換を行ラスイッチ 

湿度設定スイッチ J 

お好みの湿度設定の切換を行5ス 
イッチ 


付属品 包装ケース内及び本体内から取出して大切に保をしておいてください。 



取扱説明書 



予備の蒸発巧 


爲蒼盏體ぁみ!做 



ご愛用ちカード 

(記入後提出ください) 



電源コード 


ア□マオイルア□マ S 二辞典 

(試供品） 



A 警告 


この加湿器は AC 1 加 V 専用でず。1日 OVL ソ上の電源 
に差し込むと焼損や故障の原因になります。 


0 .タンクに水を入れる^ 

(1) 上部カバーをがし （2) タンクキャップを 
タンクを取り出し 外し水道水(飲用） 


てください。 を入れてくださし、。 



(3) タンクキャップを締め、タンクを本体にセッ 
卜し、上部カバーを取り付けてくださし、。 

沖ぉ願ぃ) - N 

• ダクトび装着されてしぶことを確認してください。 

• タンクキャップを確実に締め水漏れびないこと 

を確認してください。 

• タンクに付いた水はをれいに巧で拭き取ってく 
ださい。 

• 水檀および送風□(まほ部)内部に直接水を入れ 

ないで < ださい。 

•給水のときタンクを損傷させないでください。 

•温水 （40 でむ上)、塞品、洗剤、化ぎ薬品など 

は故障の原因にな0ますので入れないでくださし、。 

• 井戸水は使用しないでください。 

.本体を移動するときは、タンクを取り出してか 

ら移動し改めてタンクを取り付けてください。 

v _/ 


圓 



























け.電源コードを接続する； 

(1) マグネットプラグを本体背面下部のプラ 
グ受けに接続してください。 

(2) 電源プラグをコンセントに差し込んでく 
ださい。 

六〇ぉ願ぃ ) - N 

• プラグを持って確実に差し込んでください。 
•同時にフアンび回り出しますび、異常ではあり 
^ません。_ J 

• 現在の湿度(目ま)をデジタル表示します。 




デジタル湿度表示 


現在湿度を表お 

I . 30〜80%の範囲で1%単位表示 
‘ 30%未満のとき 「 Lo 」 表示 
\- 80%を超えたとき 「 Hi 」 表示 
目安としてお使いください。 

^お知！5せ） - S 

• 湿度表示は本体正面の空気取入□にあるセンサー 
で測った湿度を表示します。 

• 停止中は本体内部が;令えて、高い湿度表示になる場合 
びあります。湿度表ををより安定させるため、強制的 
にフアンび回り出します。 （2 分運転、1日分停止の断 
続運転を繰り返します。）異常ではありません。 


作 (9 ぉ願ぃ ) - N 

蒸発巧には充分水び含まれ浸透している状態びお 
要です。 

• タンクをセットしてから約1日分間待ってか6運転スイッ 
チを入れてください。蒸発巧へ給水させるためで、早 
めにスイッチを入れますと停止する場合びあります 
び異常ではありません。この場合しば5く (約2〜3分） 

時間をおいて再度スイッチを入れて < ださい。 

V_ y 

r を燥ウオツチヤーについて1 


•停止中でちお部屋の湿度状態び一目でわかるよ 
ラに現在湿度をデジタル表示します。 

停止中に湿度び35 %攻下になると乾燥 マーク 
の点滅とブヴーで乾燥気は状態をお知らせしま 
す。加湿する目まとしてご利用ください。 

(周期的にフアンび回ったり、止まったりします。） 



尚、もし気になる場合には、ファン断続運転及び、乾 
燥時のプヴー音を消すことびでさます。 

方法：「運転切換スイッチ」を日砂な上押すことにより 
消えます。ちう一度スイッチを巧すと元に戻ります。 


正しい使いかた 


G .運お開始 


(1) 運転/停止スイッチを巧してくださし、。 



• スイッチを巧すと「ピッ」と音びしてバックライト 
及び省エネモニターび点打し、あらかじめ設定さ 
れている r おまかせ」運転モードで加湿を開始します。 
約1〜3分後に蒸気び出ます。 

また同時に、マイナスイオンスイッチ部び点打し、 
マイナスイオンを発生します。 


^お知5せ； )- N 

• おまかせ運転モードし^がで運転する場合は運転 
切換スイッチにて選択してください。 咬到 

• 現在湿度表況ま本体正面の空気吸込み近くにある 
センサーで測った湿度を表示します。 

•使いはじめは、本体内部び;令えてし'!るため、高い 
湿度表示になることびありますび、運転すると下 
びって正常になります。 

•同じ部屋でも場所や高さによって湿度び異なる 
ため、お手持ちの他の湿度計と差び出る場合び 
ありまず。異背ではありまはん。湿度表示は目 
安としてお使いください。 

/加湿器の湿度センサーと湿度計では、精度\ 

/や加湿のを化に対する応答の速さなどび違^ 

1 うため、 同じ位置に置いてち湿度差び出る/ 

\場合びあります。 / 

•運転中は水び沸騰する音び聞こえますび異常では 
ありません。 

• 初めてお使いになる時、短時間ですびヒーター発 
熱のため多少においびすることびありますび異常 
ではありません。 

• 部屋の温度、湿度の状態によっては蒸気び見えに 
くいことびあります。 

_ y 


团 





































































マイナスイオン単独運乾の場合 


本機はマイナスイオン発生器を搭載しています。 

加湿運転と同時にマイナスイオンを発生させ、加湿 
のしっとり感と合わせて、お部屋の中に1」ラックス 
効まびひろびります。加湿運転「停止」時でち「マ 
イナスイオン単独運転」びでさます。 


(1) 運転切換スイッチを巧します。 

• 押すたびに r ピッ」という音びして、下記のように表示 
ランプび変わりますので、 r 温度設定」モードを逞びます。 

ド ♦ fWl1 


(2) 湿度設定スイツチを押しまず。 


(1) マイナスイオンスイッチを巧しまず。 

/スイッチを巧すと、「ピッ」と 
ノ 音びしてイオンランプび点打 
おずまたは消灯します。 

’ /点な時：マイナスイオン運転中^ 

レ肖な時：マイナスイオン停止中ノ 

がぉ願ぃ ) - N 

マイナスイオン発生□には絶対にさわったりピンや 
針金などの金属物を差し込まないでください。感電 
やけびをしたり、故障の原因になります。 



7イナスイオン 
運転/停止スイッチ 


2 .おまかせ運転 


/ W センヴー(温度と湿度）により室内温度をチエツ\ 
' クしなび5室温に合わせた、さめ細かな湿度設定 
での自動運転を行います。風邪、インフルエンヴ j 
\のシーズンにおすすめします。 / 

•風邪の原因と言われるウイルスは湿度び低い状態鹿 
燥気肋になると非常に感染力び強くなります。 
風邪の予防には適度な加湿び必要で自動的に最適 
な設定湿度で加湿をします。 


◎室温と設定湿度の関係〈のど粘膜の乾燥を抑えまず〉 


、、、室巧温度 
設定湿ち 

1日で凹下 

1目〜19ご 

20〜ので 

の〜24む 

2日で松上 

50% 





〇 

55% 




〇 


60% 



〇 



65% 


〇 




70% 

0 






^お知らせ ) - N 

•湿度の設定は上表により自動的に室温の変化に 
よって切換ります。(湿度の設定の変更はできません） 
•室温びほい時は湿度び高めに設定されてしぶため、 
湿度び上びりすざて、窓や押入れなど結露する 
場合びあります。 

V _/ 



3 .湿度設定のしかた 


(お好みの湿度に設定したいとさにお使いください。） 



(1) 運転切換 
スイツチ 

に)湿度設定 
スイッチ 


•巧すたびに「ピッ」と音びして、設定湿度び下記 
の順に表示び変わりまず。 


P ►日0►已己►已〇 ► 4已 ►40 — I 


^お知らせ ) - N 

• 湿度設定スイッチを押した後、3砂間は設定湿 
度をデジタル表示しまず。その間に再度湿度設 
定スイッチを押すと設定湿度び4日〜孤％の間 
で巳％単位にをわります。 

• 設定湿度を確認するには再度、湿度設定スイッ 
チを押すと設定値び約3秒間表示します。 

• 設定された湿度に達すると自動的に湿度を一定 
に保つためにインバーター運転により加湿能力 
を抑えた運転に切換わります。 

(バックライトの色び憧か S 緑に変わります） 

v _ y 


(4 .おやすみ運転のしかた J 

( おやすみのときなど、静かに長時間ラるおい運転^ 
V をしたいとさにお使いください。 ノ 



一 


' 


な巧-9— 

5瓦 





切タイマー 

湿度設定 

運お切換 

( 

) 

( 

(1 R 


(1) 運転切換スイッ 
チを巧しておや 
すみ運転モード 
を選びまず。 

• おやすみ運転7—クび点なし、 

おやすみ運転に入0ます。 

パ ^お知らせ） - 

• 加湿能力を巧えた運転を行ない、湿度の設定ち5日％ 
固定に切換ります。（湿度の設定の変更はでさません。） 


運お/停止 




運転切換 
スイッチ 


〔5 .節約運転のしかた） 


設定湿度に達すると加湿能力をほく抑えた運転に^ 
切り換わります。節約したいときにお使いください。/ 


U ) 運お切換スイ 
ツチを巧して 
節約運転モー 
ドを選びまず。 




' 

a エネモ-夕一 

5な 

rsin 



切タイマー湿度設定 運捉切換 

( ) 任 


運乾/停止 


I 節約運転マークび点巧し節約 
運乾に入ります。 



墙乾切換 
スイッチ 


^お知らせ ) - 

• 湿度の設定は自動的に加％固定に切換ります。 
(湿度の設定の変更はできません。） 


圓 














































































































.切タイマー運転のしかた 


8.タンクの水びなくなると 


(自動的に運転を止めたいときにお使いください。） 


タンクの水びなくなると、自動的に加湿を停止 


(1) 切タイマー設定スイッチを巧します。 


巧すたびに「ピッ」 
といラ音びして設 
定時間びち記の順 
に邸睐 D ます。（バ 
ックライトは消灯し、 
マイナスイオン運 
転は停止します） 



切タイマー远 S 芭を 



b 時间巧切 

夺 

-ッ y 時酉を切 

ま5。ぁ\ 今 

ご時酉を切 

夺 

I ち巧を切 


0^® 


^お知らせ ) - N 

• 4時間のタイマー運転を行った場合、最初は4時間 
のデジタルび点巧しますび、1時間経過しますと3 
時間のデジタル表示になり、1時間毎に切換わります。 

• タンクの水量び少ないとタイマーび切れる前に給 
水ランプび点なしますので、切タイマー運転を行ラ 
前には水を給水しておいてください。切タイマー 
運転中にタンクの水びなくなると、給水マークの点 
滅のみでお巧5せします。（ブヴー音は鳴0ません。） 

•タイマー運転の終了後は、加湿は自動的に停止し 
ます。停止を、本体の温度を下げるためフアンは 
1日分間回ってから停止します。似後フアン断続運 
転を繰り返します <) 現在湿度表示（デジタル表示） 
がはすべて消えます。 

V _/ 



.ア07スチーム 



加湿しなびら香りを楽しみたし化きにお使し K ださい。 
咐属のア□マミニ辞典を参考にご覧くださし、） 


(1) 吹出□中央のアロ 
マトレイに試供品ま 
たは市販のオイルを 
数滴入れてください。 


ア□マキヤップ 



お知らせ j -> 

香りの持続時間は室内の温度、湿度によって異なります。 


■ア 


お願しり ■ 


ア□マオイルのセットは必ず運転する前に行って 
ください。（やけどの原因になります。） 

ア□マオイル（エッセンシャルオイル）はデノ くート 
や専門店でお買巧め < ださし、。 

使用に際し、取扱し、につし)てはオイルの取扱説明 
書をよくお読みください。 

オイルび本体につし)たらすクこ拭きとってください。 
(変色する場合びありまず。） 

オイルび手についた場合は、石厳でよく洗い落と 
して < ださい。 

気分び悪くなった6、使用を中止してください。 
香りの違ラア□マオイルを使用する場合はアロ 
マトレイを取りはずし、中性洗剤で洗い、水で巧分 
洗い流してください。 


させ給水マークび点滅し、ブザーで （ 「ピー 


ピー…」と5回鳴りまず。）お知らせしまず。 



^お知らせ> 


• 給水マークび点滅してち、本体の温度を下げる 
ためフアンは10分間回ってから停止します。 

• 給水マークと現巧湿度デジタル表示外の表示 
マークは1□分後すベて消灯します。 

•給水マーク点滅中はすべての操作は受付けません。 


◎続けて使うときは給水し、本体にセット 
してぐださい。 

給水マークが消灯し、給水マーク点な前 
の運転モードで運転します。 

^お知らせ ) - N 

• 給水マーク点滅後10分し乂内（バックライトは点 
打中)であれば自動的に再運転します。 

• 1粉間 L 化ち合水されない時(バックライトは消打） 

I は再度運転スイッチを押してください。 J 


(9 .停止 健乾を終了したい時は)) 


お 


(1) 運転/停止スイッチを巧してくださし、。 

• バックライトび 

消口し、運転を _^ _ 

{■5= it U 〇； 9 〇 :ド f イマー湿度設を 運あ。抵 

但し、現在湿度 
はデジタル表示 
します。@51 


運お/信止 


イを)お願い卜 


運転/停止スイッチ 


運転終了後ちしば S くは蒸気び出ますので、吹出 □ 
にさわったり、顔などを近付けないでください。や 
けどをすることびあります。 


^お知らせ) - 

•運転スイッチを「停止」にしてを本体の温度を 
下げるため、フアンび約1日分間回って停止し 
Ei：c 後フアン断続運転を繰り返します） 

•運転を停止してち、電源プラグを抜かずに、再 
び運転する場合、停止前の運転モードで運転し 
ます。 

但し、タイマー運転の設定は罰意されてし巧せん。 
•電源プラグを巧くと全ての記憶は解除され、新 
規設定となるため、あらためてを運転モードを 
. 設定してください。 


囲 














































































お手人れのしかた 


r 

A 警告 


A 

お手入れの際は必ず差込みプラグ 

お手入れに塩素系、酸性タイプの 

使用中や使用直後は、お手入れを 

をコンセントか S 抜くこと。 

洗を剤は使わないこと。 

しないこと。運転停止後、約30分 

また、めれた手で抜き差し 


L ソ上たってか6お手入れ 

0 

しないこと。 

( V ) 

してください。 

感電やけびをすることび 

洗を剤び残り、有毒ガスび、— y 

高温部に触れ、やけどの 

あります。 プラグを抜く 

発生することびあります。禁止 

原因になりまず。 

禁止 J 


◎いつでも快適にご愛用頂くためにも、つぎのお手入れを行ってください。ご使用の状態腑間* 
周囲の環境)により異なりまずので、日常、ちれた5早目にお手入れをしてください。 


0 .お手入れを始める前に） 

(1) 運転/停止スイッチを巧して「停止」し 
て < ださい。 

( 卞、ケ n に ++^ 

八わ州り TZ ゾ 、 

•運転停止後、本体の温度を下げるため、ファン 
び約 10 分間回って停止します。 

に)停止後しに 

局;皿1しな 二 
つてか!5$ 

(3) 電源プラク 
さい。 

te >< は加熱筒や蒸発巧びまだ 
) ていますか！5約30分な上た 
ミ手入れしてください。 

>'をコンセントか5巧いてくだ 

X A を意 ） 

• 使用直後は、 
(局 温部【し角 3 

1 N 

手入れをしないで<ださい。 

1 れ、やけどの原因になります。） 


(4) 各部を取りはずしてください。 



-7 イナスイオン 
発生 □ 

- W セン ヴー 
空気取入口 


(2 .本体のお手入れ ) 

(1) 柔6かい巧などで’;ちれをふき取ってくだ 
さい。 

(2) 巧れびひどし儒合は中性洗剤溶液に浸し 
た柔6かい巧を固くしぼってふき取り、 
その後はよくか6ぶきをしてください。 


パをお願い卜 


変質-変色防止のためにベンジンやシンナー、 
アルコール、アルカ1」洗剤などは絶対に使用し 
ないで < ださい。 


3.タンクのお手入れ 

みぉ願ぃ) - 

• タンクに水を入れたまま放置しておきますと運 
転したとき臭いび出る場合びあります。 

• タンクの水は2週間に1度交換してください。 

^お手入れをせずに使用しまずと、水あかび^ 

I 付着し臭い®原因にな0ます。 / 


(1) ちれびひどい場台は、 
タンクに水を少量いれ、 
キャップを締めて振り 
洗いをし、排水してく 
ださい。 



(2) 柔5かい巧で内部をきれいにふいてくだ 
さい。 











4 .本体内部のお手入れ 


◎使用ずる水道水の水質によって、加熱筒の遇りにホ茶色のスケールび溜まり時間と共に’汚れてきまず。 
◎お手入れせずに使用しますと、スケールが取れにくくなったり、正常に作動しなくなる事げあります。 
2週間に1回程度、内部のちれを点検してください。ちれがひどい場合には次の手順に従い内部の 
清掃をして<ださい。 

(1) フ长植内の水を捨ててください。 

本体内に表示のが水ち向か6が水して ください。 


r _ A 注意_ 

運転停止後は蒸発巧を熱くなっていまずので、やけどに 
、ミ主意してください。 _ 


诣風口に水び入 5 ないように、ゆっくりを意し 



(2) 蒸発巧の取り外し 

加熱筒より蒸発巧を弓 I さ上げて外してください。 

①両手で蒸発巧を押し広げ加熱筒との隙間を作ります。 
③蒸発布の上部を両手で持って上側に弓 I を出します。 


A 警告 


排水ずるときは、必ずダクトをはずして排水方向 
からが水してください。 

〇排水ち向を誤ると、支柱部の送風□から水び回 
りこんで、火災 • 感電 ’ シヨートの原因になります。 


作ぉ願ぃ j - 

カラカラに乾いている時やがしにくい場合は、 蒸発巧に 
水を含ませてか5取り外してください。 

/ この場合、蒸発巧から水滴び落下します。 \ 

受け皿等でめれないよラにま意してください。床めれ 
\ 等の原因となります。 ) 


(3) 水槽内及び加熱筒についた巧れを 
柔5かい巧でふいてください。 

加熱筒にスケールびを量に付着しますとスケ 
ールの除去び困難となります。 

(4) フ□-卜の回りびミちれていればミち 
れをとって<ださい。 



お願い> 

• 加翔倍 i の';ち; 


加熱筒のちれびひどい場合は歯ブラシなどで水洗い 
をして、スケールを洗い落としてくださし、。 

加熱筒の表面はテフ□ン加工のため金属タスをなお 
固いちのでこず5ないで<ださい。 

( 加熱筒に傷びつさ、故障の原因になります。） 

手についたスケールおよびミちれは石けん水で落とし 
て < ださい。 


海お願い} ■ 


フ □ ートは取りはずさないでください。 

^ フ □ ートには上下ち向があり、方向をまちびえますと \ 
I 誤動作の原因となります。 , 


(5) 蒸発巧のミちれがかない場 S ホ、水で軽くもみ洗いしてください。 

◎ 蒸発巧び固くなっていたり、コゲ茶色に変色している場合には、新しいちのと交換してください。 
( 12 ページをご覧ください） 


(目）蒸発巧の取りつけ 

蒸発巧を加熱筒に取り付けてください。 

① 蒸発巧を加熱筒にかぶせ、蒸発 
巧を両手で左ち前後 I こ広げなびら ' 
押し込んでください。 

② 蒸発巧下端部びをて水槽底面に 
つくまで巧し込んでください。 



• 蒸発巧を一旦水に浸した後、絞ってか！5押し込 
むとさ5に入りやずくなりまず。 

• 取り付けび悪いと水の吸い上げび悪くなり、運 
転びたびたび停止する場合びありまず。又、水 
禮内の水温び上びり、上部カノ（一の内面に結露 
する場合びあります。 

V_/ 


(7) ダクトはか洗いしてください。 


の 









































5 .吸気□のお手入れ 



作ぉ願1/り - N 

吕週間に1回程度吸気口を掃除してください。 

/巧れびひどくなりますと蒸気の出び弱く \ 
なり、また正しい温度や湿度を検ミ□しにく 
\ くなりますのでこまめに掃除してください。/ 

V _ J 


(1) 阪気□ケースを本体側面か5はずし 
て < ださい。 

ケースの下部を 
手前に引く。/^ 



吸気口 


(2) 掃除機の吸 □ 
でほこりを吸い 
取ってください。 



巨10フイルター 
'昭說解の麵う 



旧1□フイルターのほこりも取ってください。） 
旧のフィルターは水洗いしないでください。） 


• 交換用 BI 0 フイルターお買い上げの「販売店」にてお買いホめくださし、。 


名 称 

巨 10 フイルター 

本女 数 

] 枚 

品 番 

SHT 100 N 019 

帛望小売価格 

4 如円（税込） 


(3) 吸気□を元通り本体に取付けてくださし、。 

^ BIO フイルターの波面をケースの内側に入れ^ 
I て < ださい。 ； 

イ朋 Ha - S 

吸気□をはずしたまま使用しないでください。 

故障の原因になります。 

V ___ J 


(4) W センサー空気取入□にたまったほこり 
などは掃除機でほこりを吸い取ってくだ 
さい。 

同時にマイナスイオン発生□のほこりを 
吸い取ってください。 



6 .蒸発巧の交換 


(1) 交換時期 

① 蒸発布は、運転時間約已〇 0-600 時間を目をに 
必ず交換してください。 （1 曰8〜10時間運転で 

約2ヶ月）（蒸発布のお買いまめ方法…咳 3) 

② 交換せずに使用しますとスケールの固まりで 
吸水能力び低下し、運転びたびたび停止ずる場 
合びありまず。 

③ 交換の必要な蒸発巧 (€» a 参照）は洗ってち 
再度使用出来ませんので、不燃物として廃棄し 
てくださし、。 

作ぉ願ぃ: )- N 

• 新しい蒸発桐こ交換後、運転を再開する場合' 
タンクをセットしてから約] 0 分後に運転ス 
イッチを入れてください。 

• 異常停止する場合には、蒸発布を一旦外し 

水を絞ったあと、再度押し込んでください。 

\_ y 


(2) 蒸発巧の交換方法 

-蒸発巧の取り外し、取り付け手順については、 
1 ] ページのに）、 （6) 項をご覧ください。 


イ册 bta - 

•蒸発巧びコゲ茶色で焼さついたよラになってい 
る場合は、水分中の鉄分（スケール）び多く吸着 
されたちのであり、焼けたちのではありません。 
その変色びひどい場合は、新しいものと交換し 
て < ださい。 

• 蒸発巧び固くなっていたり、スケールび大量に付 
着していたり义破損した場合も同じように新し 
いものと交換してください。 

交換せずに使用しますと、吸水能力び低下し、^ 
運転びたびたび停止する場合びあります 。 J 


圆 

















































ピーノ（一加湿器用カードリモコン 

SHEDR -1 

3.1 日日円（税込） 

K 運転/停止ボタン 1 
停止中にこのボタンを巧すと 

停止前の運転内容で運転を開始しまず。 

運転中にこのボタンを巧ずと 

停止します。 


受信の確認として本体側び「ピッ」 
と宮げすると同時にバックライトの 
点灯、消なで確認でをます。 



丹」冗口!?品 


本機は別売部品のリモコンでの使用や、 またビー J くーエアコンと連動したリモコン操作運転(加 
湿器の運転-停止）ができます。 

(1) 別売力ードリモコンでの操作 （2) エアコンとの連動運転 

はなれたところか5でち簡単に運転/停止操作びで ビーバーエアコン （ S シ I 」ーズ）との連動運転び可能 

きます。 です。エアコンからの信号により加湿器の運転/停 

止操作びでさます。 

イをぉ願い ) - 

• 加湿器をエアコンか S の信号び受信でさる範囲 
内で設置してください。 


^お知らせ >- 


エアコンの湿度センサーにより運転-停止の信 
号び加湿器に送信され、加湿器は自動的に運転- 
停止に切換ります。 

I エアコンからの信号び優先となります。 

I エアコンとの連動運転の場合、信号び送 S れてち、 
受信確認音はしません。りくックライトの点打、 
消灯で確認でさます。） 


(1) お手入れした後、水をよくふきとり本体をかげ干ししてくださし、。 


イをぉ願ぃ > 

. イホ旧;さの壺を 


使用済の蒸発巧は必ず取り外し、加熱筒についたスケールは水に浸した 
柔 S かい巧でふきとってくださしん新しい蒸発布に取り換えてください。 

I タンクや本体内に、残り水びないか確認してくださし、。 

(2) もとの包装ケースに入れるか、ポリ袋などで包み湿気の少 
ないところで保管して < ださい。 


みお願い y 


湿ったままな管しますとカビや故障の原因になります。 




巧 式 

SHE 50 AR 

電 源 

単相10 0 V 加-目日 Hz 共用 

加湿 量 （連続運転時） 

巳日日 mL/h 

消費電力（最大） 

370 W (3.7 A ) 

タンク 容量 

約 4.0 L (運転時間約8時間） 

適用床面積（目ま） 

木造和室: 14 m 2 (8 .日畳）、 

プレ；け' コンクリート洋室: 23 m 2 (1 4畳） 

外お寸法扁さ X 幅 X 鄭リ 

308 X 221 X 29 日 mm り V ンドルを倒したげ態） 

質 量 

約 3.3 k 目（満水時約 7.3 k 吕） 

電源コード 

12已 V 7 A マグネットプラグ式1 .4 m (市販品も使えます） 


呆管のしかた 


リモコン運拓のしかた 


麗觀 


回 






































































K 障かな？とおつたとをは 


• なのよラな場合は故障でない場合びありますので、修理を依頼される前に、もラー度お調べください。 


状 態 

もラー度点検してください 

直しかた 

参照 

運転/停止スイッチを押してち運転 
でさない。 

(パックライトび点なしない） 

マグネットプラグが外れていませ 
んか。 

プラグを正しく接続してください。 

7ページ 

給水マークび点滅していませんか。 

タンクに水を補給してください。 

9ぺージ 

給水してち給水マークび消えない。 

フ□ー トの上にゴミが付着してい 
ませんか。 

付着しているゴミを取り除いてく 
ださい。 

11ページ 

風は出るびずぐに蒸気びでない。 

運転を始めた直後ではありませんか。 

運転を始めてから蒸気が出はじめ 
るまでに約1〜3分かかります。 

7ページ 

風は出ているび蒸気びでていない。 

部屋の湿度が極端に高くなってい 
ませんか。 

現在湿度が設定したモードの湿度];(上 
になっているため、力□湿を停止してし'!ます。 

8ぺージ 

湿度設定びできない。 

おまかせ-おやすみ又は節約運転 
を設定していませんか。 

運転切換スイッチを押して湿度設 
定運転モードにしてください。 

8ページ 

蒸気びにおラ。 

本体内部びよごれていませんか。 

お手入れにしたがって掃除または、 
蒸発巧を交換してください。 

11ぺージ 

蒸気の出が悪い。（見スない） 

周囲の温度、湿度などの条件によ 
り見えにくい場をがあります。 

タンクの水が減少していれば故障 
ではありません。 

7ページ 

エアフィルターにほこりびつまっ 
ていませんか。 

エアフィルターの掃除をしてくだ 
さい。 

じページ 

運転がたびたび停止する。 

スケールが溜まっていませんか。 

新しし儒発巧に交換してください。 

12ページ 

惠発巧がさちんと取り付けられています 
か。又蒸発巧が取り付けてありますか。 

蒸発巧をさちんと取り付けてくだ 
さい。 

11ページ 

加湿運転を停止したのにファンが 
回つている。 

運転を停止したばかりではありま 
せんか。 

本体内の温度を下げるた曲、フアン 
が約1日分間回って停止します。 

9ぺージ 

周期的にフアンが回り出していま 
せんか。 

湿度表示をより安定させる為、強制 
的にフアンが回り出します。（故障で 
はありません） 

7ページ 

マイナスイオンび出なし、見えなし、。 

イオンランプは点灯していますか。 

イオンランプが点灯しているとさは 
マイナスイオンが発生していますが 
マイナスイオンは見えません。 

8ぺージ 

イオンランプび点滅してましたか。 

マイナスイオン発生□の異物除去ま 
たは付着しているゴ S を掃除機で取 
り除いて < ださい。 

14ページ 


• を全装置について 

この商品には政下のよラな安全装置を備えておりますび、曰萬のお取扱には十分ごを意ください。 

① フ□ー トスイッチ'''…水槽の水位び規定値より下びると作動して、加湿を停止します。（給水マーク点滅） 

② バイメタルスイッチ'''万ーフ□ー トスイッチび作動しない場合、および蒸発布の取り付け忘れの場合の安全装置 

です。加熱筒の温度び異萬に上昇すると作動して停止し、温度び下がれば自動復帰しま 
す。 

③ 温度ヒューズ . バイメタルスイッチち作動しない場合は、このヒューズび溶断して全停止します。 

(自動復帰しません。） 

④ マイナスイオン用 ' マイナスイオン発生器に異常び発生した時、マイナスイオン運転を停止します。 

(イオンランプ5回点滅後消打でお巧 S せします。） 

•再度イオンスイッチを巧し、イオンランプ点滅を確認しました6、発を□の異物除去または 
ゴ吉を掃除機で取り除いてください。 


回 









011-823-780 巨 
022-783-9384 
03-3892-3088 
052-735-7301 
06-6401-2813 
082-已 03-2333 
092-629-3446 


札幌市南区澄川兰条 1-9-28 
仙台市宮城野区苦竹 2-7-20 
ま京都荒川区町匡]- 38-1 己 
名ち匡市昭和区鶴羽町 2-2 
尼崎市長洲ま通 1-7- 13 
広島市西区観音新町 1 -20-24 
福岡市東区松島己- 15-16 


保証と アフターサービス 


修理•取扱 
お手入れなど 
のご相談は 

まず、お買い上げの販売店へお申しつけください。 

転居やその他の理由でお困りの場合で 
•修理のご相談は r 修理相談窓□」へ 

•お取り扱い方法、お手入れち法、その他のご相談は「お客様ご相談センター」へ 

保 証 書 

裏表紙に付いてます。 

な証書は、必ず「お買い上げ曰'販売店」などの記入をお確かめのラえ、販売店か b お受取りく 
ださい。 

内容をよくお読みのあと、大切にイ呆管してください。 

巧修用性能部品の 
最低保有期間は 

弊社は、この加湿器の補修用性能部品を製造巧切り後、最化日年間な有しています。 

修理を依頼 
されるとさは 

V _ 

「故障かな？ （14 ページ)」にしたびってお調べください。なお、不適含があるときは、運転スイ 
ツチを「停止」にし、電源プラグをコンセントわち抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

〈ご連結いたださたい内容〉 

1. 品 名 ー ビーバーインバーター加湿器 4 .お買上ば一年 •ち•曰 

2. お 式一本体背面に表示してあります。 5 .故障の内容一できるだけ詳しく 

3. 製造番号^本体背面に表示してありまず。 日.おを前•ご住所（付近の目印なども）•電話番号 



サービスフ□ントセンター（を国共通）県!0120 -975-365 


お客様ご相談センター 


区区区区区区区 

晒地 地 
が地越地地国地 

道 信 四 
自化甲部畿.州 
がま 国 

北東関中近中九 


* 所在地、電話番号などについては、変更になることがありますのであらかじめご了承くださし、。 








保話期間（お買い上げ曰より) 

本体1年聞 


※お買い上げ曰 
年月日 


※お 式 

SHE 已 OAR 

※製造番号 











ぶか"が。い""ツみ八が(みが,が、<。"がががが.が(が r" がけ、" r が^ 

だ- ri-m 加覆班 保証書 


持込修理 


I 

\ 


ビーバーインバーター加湿器ご愛用の皆様に、安むしてご使用いただくために、 
兰菱重工空調システム株式会社は、その品質を下記の通り保証いたします。 

感：保証期間中に取扱説明書-本体貼付ラベルなどのを意書に従った正常な使 
用状態で万一故障しました場合は、本書をご提示の上、上記のお買上販売 
店に修理をご依頼してください。「無料修理」いたします。（持込修理扱 
いです） 

♦ご転居、ご贈答品等で上記の販売店に修理びご依頼でさない場合は、修 
理相談窓口へご相談ください。 

♦出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受ける場合びあります。 

なお、次の場合は保証期間中でち「有料修巧」といたします。 

①誤ったご使用及び弊社の認めない修理又は改造による故障及び損傷 
③一旦納入した後に、移動或いは义災、塩害、ガス害、その他、天災地変、 
公害や異常電圧により故障、或いは損傷を生じた場合 

③ 車軸、船舶等に備品として搭載された場合の故障及び損傷 

④ イ呆証書のご提示びない場合 

⑥イ呆証書欄の記入項目「お名前、販売店名®、お買い上げ曰」に記入の 
ない場合、あるいは字句を書さかえられた場合 
これらの保証は、日本国内に納入された場合に限り適用されます。 

(ごを意）本証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。 

お客様の法律上の権利について 

この保証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて「無料修理」をお約束するちのです。 
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するちのではありませんので、保証 
期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店、修理相談窓□、又はお近 
くのお客様ご相談センターにお問合わせください。 

保証期間経過をの修理等について 

‘修理によってインバーター加湿器の機能び維持でさる場合は、お客様のご要望により有償 
修理いたします。 

•イン;（ーター加湿器の補修用性能部品の最低保有期間は製造な切を、最低日年間保有して 
いまず。 


修理 

巧 

修理年月曰 

修理内容 

担当 

年 

月 

曰 



年 

月 

曰 




ムミ羡重工を調システム旅を衾巧 
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人ミ羡重工空調システム旅を衾な 

設備システム本部システム製造部〒452-0064愛知県西春曰井郡西化把島町化町 3-1 


C 习 II ミ hrrtiM 

口 


★長年ご使用の加え 

面器の点検をぜひ！ 

ご使用の際に 
このよラなことは 
ありませんか 

•コゲくさい臭いがする。 I 

•水漏れずる。 

•本体が異常に熱い。 

•運転 中 異常な音びする。 
•その他の異常や故障がある。 [ 


ご使用中止 


巧障や事故防止のため、運 
転を停止し、コンセントか 
5電源プラグを巧いて必ず 
販売店に点検•修理（有料） 
をご相談ください。 


愛情点検 


インハ■夕 ■ 




趣磯 


齡 


販売店 


電 


ご 


様 


前 

名 

お 


お客様 







